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אַזהָרָה

הגלגל שלך מלוטש במיוחד ומכוסה בשכבת הגנה 
שקופה כדי להגן על בהירותו. אף פעם לא פולנית 

מחדש. 
פעולת הליטוש תפגע בשכבת המגן על פני השטח. 
על כלי רכב עם גלגלי סגסוגת אלומיניום גלגל אבל 
כובעים יוסרו עם צבת גלגלת אגוז גלגל נמסר עם 

הכלים לפני הסרת אגוזים ההגה.

אַזהָרָה

אנא, להתבונן בלחץ הצמיג שנקבע עבור הרכב שלך.
לחץ צמיגים נמוך מאוד עלול לגרום לנפח הצמיג 

במהירויות גבוהות ובעומסים. אתה יכול לגרום 
תאונה ובכך פציעות אחרים בשל כך.

זְהִירוּת

השתמש שרשראות שלג רק על ליבות החיצוני של 
הרכב שלך.

הסר את גלגלי אגוז ההגה עם הצבת מיוחד שסופקו 
alloyed ארגז הכלים של הרכב עבור אלומיניום

גלגלים.

אל תנסה להסיר בחפצים חדים כגון מברגים וכו '.
בדוק את הלחץ בצמיגים מעת לעת כדי למנוע צמיג 

צמיג לא סדיר.

לחץ נמוך גורם ללבוש על הכתף אזורים של הצמיג. 
לחץ נמוך גורם ללבוש על הכתף אזורים של הצמיג.

צמיגים וגלגלים
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החלפת מיקום גלגל

משטחי הגלגל של הרכב שלך מלוטשים במיוחד 
ומצופים בצבע שקוף מגן.

השתמש בגלגלים שלך במיקומם המקורי בלבד.
או להתבונן בתרשים החלופי הבא. החלפת גלגל, למעט 

היישום המפורט להלן, תגרום לבעיות מראה.

זְהִירוּת

כפי שניתן לראות בטבלה, העברת הצמיגים שלך 
בכל 40,000 ק"מ ישפר את חיי המוצר של הצמיגים 

שלך.

טקרלק טאקוזו

באזור בו יש פגושים אחוריים,
ישנם שני תפסים עם גלגלים, מימין ומשמאל.

תפס הגלגלים מבטיח אחיזה בטוחה במשטחי כביש 
שונים. זה פשוט לשימוש במקום נגיש בקלות.

:מסיר את תפס הגלגל

משוך את תפס נעילת התושבת לכיוון 1
הסר את תפס הגלגל בכיוון 2

מקם את תפס הגלגל

משוך את תפס נעילת התושבת לכיוון 1
הזיזו את תפס הגלגל בכיוון 3
ודא שהתפס ממוקם על החנק

צמיגים וגלגלים



תחזוקה ושירות

5

-169-

- פנה לסוכנות שלך כדי לבחור את הגודל הנכון בעת החלפת הצמיג.
- תמיד לבדוק את הלחצים בצמיג עם הגלגל הוא קר.

לחץ אוויר בצמיגים (בר)

גודל הצמיג שפה אינדקס עומס 
(יחיד / כפול) צמיג 6,0 6,25 6,5 6,75 7,0 7,25 7,5 7,75 8,0 8,25 8,5 8,75 9,00

295/60 
R22,5 9.00X22.5 150/147 יחיד - - - - - - - - - - - - -

לְהַכפִּיל - - 9000 - 10000 - 10500 - 11000 - 11600 12000 12300
295/80 

R22,5 9.00X22.5 152/148 יחיד - - - - 6000 6200 6400 - 6700 6900 7100 - -
לְהַכפִּיל - - 10000 - 10700 11000 11400 11700 12000 12300 12600 - -

315/60
R22,5 9,00x22,5 154/148 יחיד 5420 5600 5780 5955 6130 6305 6480 6650 6825 6990 7160 7330 7500

לְהַכפִּיל - - - 10000 10300 10600 10800 - - 11600 12000 12300 12600
315/70 
R22,5 9.00X22.5 154/150 יחיד 5420 5600 5780 5955 6130 6305 6480 6650 6825 6990 7160 7330 7500

לְהַכפִּיל 9685 10005 10325 10640 10955 11270 11580 11890 12195 12450 12800 13100 13400
315/70 
R22,5 9.00X22.5 156/150 יחיד 5780 5975 6165 6355 6540 6725 6910 7095 7280 7460 7640 7820 8000

לְהַכפִּיל 9685 10005 10325 10640 10955 11270 11580 11890 12195 12450 12800 13100 13400
315/80 
R22,5 9.00X22.5 156/150 יחיד - 6200 6400 6600 6800 7000 7200 7400 7600 7800 8000 - -

לְהַכפִּיל - 10400 10800 11100 11400 11800 12000 12400 12700 13000 13400 - -

צמיגים וגלגלים



תחזוקה ושירות

5

-170- 

תרשים דיאגנוסטי

אשמה אפשרי הסיבה לפגיעה

אם הרכב מחליק לצד כאשר
הוא בלם:

• כוונון הבלמים פגום

• לצמיגים ערכי לחץ שונים.

אם הרכב נגרר שמאלה או ימינה כאשר 
ההיגוי הוא שוחרר

• כוונון שגוי של כוונת מוט (זווית הבוהן)

- ללבוש לא סדיר של הפרופיל.

• לצמיגים ערכי לחץ שונים.

אם קשה לנווט את הרכב • הצמיג תחת מנופח.

הרכב אינו נטען

• מערכת היגוי תיבדק.

אם ההיגוי מוגזם או רפיון
• מפרקים בולטים

• בושם שחוקים

• מוט המסלול רופף / שחוק

• גלגלי ההגה או המסבים שחוקים

אם הצד החיצוני של הצמיג שחוק • מוגבה אצבע מופרזת

אם הצד החיצוני של הצמיג שחוק • מוגבה אצבע מופרזת

אם הצד החיצוני של הצמיג שחוק אזהרת לחץ שמןאזהרת מפלס שמן

אם הצד החיצוני של הצמיג שחוק אזהרת לחץ שמןאזהרת מפלס שמן

תרשים דיאגנוסטי

אשמה אפשרי הסיבה לפגיעה

אם הצמיגים בלויים משני הצדדים
הרכב משמש עם עומס יתר.

עקומות נלקחים במהירות גבוהה.

הרכב משמש עם עומס יתר.

סיבוב הגלגלים אינו מוחל.

אם הצמיג שחוק יותר מאשר השני

• ערך הלחץ של הצמיג הבלוי פגום.

• כוונון הבלמים פגום

• זוויות הבוהן פגומות

• בולמי הלם פגומים

סיבוב הגלגלים אינו מוחל.

אם הגלגלים הקדמיים יש רטט 
מוגזם

אזהרת לחץ שמןאזהרת מפלס שמן

• לחץ האוויר בצמיגים גבוה.

- האיזון פגום.

• מפרקים בולטים

אם הרכב רועד.
אזהרת לחץ שמןאזהרת מפלס שמן

• לחץ האוויר בצמיגים גבוה.

- האיזון פגום.

צמיגים וגלגלים
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עצור את הרכב

ג 'ק יכול להיות מכוונת באופן מכני סוג או סוג 
הידראולי. לפני הרמת הרכב, להחנות את הרכב על 

הקרקע רמה להחיל את הבלם הפארק. אם הרכב הוא 
על מדרון וזה להרים ללא הפעלת בלם החניה, לסתום 

את כל הגלגלים האחרים.
השקע צריך להיות ממוקם מתחת לאביב עלה כפי 

שמוצג בדמות ויש להציב על הקרקע בחוזקה

זְהִירוּת

אם אתה צריך להגיע מתחת לרכב הרים על ידי 
שקע, לספק תמיכה נוספת מתחת למסגרות מסגרת. 

ייתכן שלא יהיה מספיק מקום מתחת לסרן הקדמי 
תוך החלפת צמיג שטוח. מניחים את השקע מתחת 

למעיינות העלים על הנקודה הקרובה ביותר לציר 
כאשר אין מספיק מקום.

שים לב לא לפגוע בקישורי ההיגוי בזמן הרמת הרכב 
באמצעות שקע. השתמש בלוקים עץ במידת הצורך.

נדרש. בדוק אם יש מכשול מתחת לרכב בעת הורדת 
הרכב.

אל תוציא את הרכב מזרועות המארז.

על כלי רכב עם גובה נסיעה מוריד:

- גלגל חילוף ותחליף צמיגים

גלגל חילוף הוא בצד שמאל של המארז על כלי רכב עם 
מיכל דלק יחיד.

כדי להסיר את הגלגל הפנוי ממקומו, שחרר ארבעה 
ברגים המחברים אותו למחזיק עם המנעול על ארגז 

הכלים. גלגל חילוף תלוי על כבל. כדי לשחרר את 
הכבל, התקן את חגורת הגלגל בזרוע המסתובבת. 

סובב את הסד נגד כיוון השעון.

הַתקָנָה:
בדוק את כבל החיבור לפני התקנת הצמיג הרזרבי. כבל 

יוחלף אם הוא פגום.
חבר את קצה הכבל לצמיג. להרים את הצמיג עם 

מפתח משושה להדק את כל האגוזים.

צמיגים וגלגלים
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זְהִירוּת

בזהירות להוריד את הצמיג הרזרבי. קח את אמצעי 
הזהירות הדרושים כדי למנוע את הצמיג מ ליפול על 

הרגל שלך.

גלגל חילוף הוא על המארז על כלי רכב עם מיכל דלק 
משני אופציונלי.

החצאית הצדדית תוסר כדי להוציא את הגלגל הרזרבי 
החוצה.

הסר סוגר צמיג עליון עליון לפני חיבור קדימון לרכב.

מנגנון פתיחת חצאית צדדית

1

לוח החצאית הצדדית משוחרר מנעליו עם תנועת 
המנעולים משני הצדדים הקדמיים והאחוריים לכיוון 1.

2

2

לוח החצאית הצדדית מועבר כלפי חוץ של הרכב בכיוון 
2 לאחר שהוא משוחרר מנעליו.

3

3

לוח החצאית הצדדית מועברת כלפי מעלה בכיוון 3
לאחר שהיא משוחררת מווילון החבלים בצד הקדמי 

והאחורי, והיא משוחררת מחיבורי הצירים שלה.

צמיגים וגלגלים
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הטיה המונית:
אם אתה לא לוקח את אמצעי הזהירות הדרושים ולשים 

לב הדרוש להנהגה הרמת נהלים, זה עלול לגרום 
לתאונות קטלניות.

הטיה המונית:
ודא שאף אחד לא עומד מול הרכב.• 
ודא שאף אחד לא עומד מול הרכב.• 

ודא שאין חפצים נעים בחופשיות ברכב. חפצים קשיחים 
עלולים לשבור את השמשה הקדמית כשהם נופלים 

בזמן שהמונית נמצאת במצב מוטה.

הסר את צינורות הצימוד מן הקולבים לפני הטיה של 
המונית ואל תטה את המונית בזמן שצינורות הצימוד 

תלויים.

זְהִירוּת

אל תעבוד מתחת למונית לפני שתטען אותה לגמרי. 
זה מביא סיכון תאונה קטלנית.

זְהִירוּת

אין להטות את המונית במעלה הגבעה.
כמו שיפוע של המדרון פועל להזיז את המונית בכיוון 
הסגירה, זה עלול לגרום סיכון לאדם מתחת למונית. 

תמיד להטות את המונית על פני השטח.
אם התנאים דורשים כי המונית מוטה על מדרון, הצב 

אלמנט בטיחותי בין המונית לבין המארז.

אַזהָרָה

דלתות הן רכיבים כבדים; אם הדלתות נפתחות 
כאשר המונית מוטה, פתיחת פתאומית של הדלתות 

עלולה לגרום לפציעות חמורות. אם הדלת צריכה 
להיפתח, היא תיפתח על ידי תמיכה מן הצד התחתון 

ולאט לאט.

גליל ההטיה נמצא מתחת לכריכה שמאחורי הצעד בצד 
ימין של הרכב.

השתמש בסד המצוין בארגז הכלים של הרכב כדי 
להטות את המונית ולאחר מכן להביא אותה למצב 

נסיעה.

זְהִירוּת

פתחו את מכסה המנוע לפני הטיית המונית.
אין לפתוח את הדלתות בזמן שהמונית מוטה.

כרטיס הנהג
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כדי להשתמש בשקע, הסר את הכיסוי שצוין.

1 - על כלי רכב עם גליל הטיה:
הטיה המונית:

A - פתח את מכסה המנוע של הרכב שלך.

B - הרם את התפס על גליל ההגה של המונית כלפי 
מעלה.

C - סובבו את הבורג המשושה על גליל ההטיה של 
המונית לכיוון החץ עד שהמונית מוטה לחלוטין

החזרת המונית למצב נהיגה:

B - הרם את התפס על גליל ההגה של המונית כלפי 
מעלה.

C - סובבו את הבורג המשושה על גליל ההטיה של 
המונית לכיוון החץ עד שהמונית מוטה לחלוטין

כרטיס הנהג
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C - אם נורית האזהרה  מוארת כאשר אתה נכנס 
לרכב, המונית אינה נעולה כראוי. בבקשה תבדוק.

זְהִירוּת

פתחו וסגרו את התפס על גליל ההטיה של המונית 
בזמן הטיית והובלת המונית חזרה למצב נסיעה, 
בהתאמה. אל תטה את המונית או תחזיר אותה 

למצב נסיעה בזמן שהתפס במצב פתוח למחצה או 
סגור למחצה.

אחרת, אתה עלול לגרום לתקלות בגליל ההטיה של 
המונית.

על כלי רכב עם גלגלת הטיה של מונית מתח 
(אופציונלי)

הטיה המונית:

A - פתח את מכסה המנוע של הרכב שלך.

B - הרם את התפס על גליל ההגה של המונית כלפי 
מעלה.

חוברת הפעלה של לוח הבקרה (בזמן הרמת תא 
הנהג):

1 - משוך את לוח הבקרה מהתושבת.
2 - פתח אוטומטית את המכסה העליון על ידי לחיצה 

על לחצן ה-rocker שבחזית הבקר.
3 - הטה את תא הנהג על ידי לחיצה על הכפתור 

העליון של הבקר.
זהירות: התרחק מהרכב בזמן הורדה או הרמה על תא 

הנהג

כדי להפעיל את מערכת הרמה של מונית החשמל, מתג 
ההצתה יהיה במצב 1, בלם הפארק יופעל והילוך יועבר 

לנייטרלי.

החזרת המונית למצב נהיגה:

B - הרם את התפס על גליל ההגה של המונית כלפי 
מעלה.

חוברת הוראות של הבקרה (בזמן הורדה):
1 - הורד את תא הנהג על ידי לחיצה על הכפתור

2 - המכסה העליון ייסגר אוטומטית בזמן החזרת לוח 
הברת לתושבת שלה. 

זהירות: ללוח הבקרה מצב הנחה אחד, אם אינך מצליח 
להניח אותו בקלות, 

סימן שאתה מנסה להניח אותה בכיוון לא נכון.

אם האזהרה  מוארת בתצוגה כאשר אתה נכנס 
ברכב, משמעות הדבר היא כי המונית אינה נעולה 

כראוי. בבקשה תבדוק.

כרטיס הנהג
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דיאגנוסטיקה:

על גלילי הטיה מבוקרים באופן ידני:

לא ניתן להטות את המונית
בדוק את מיקום הבריח על גליל ההטיה. זה יהיה על 

כיוון הטיה.
• גליל ההטיה משמש גם כטנק השמן הידראולי.

פתח את המכסה לאחר ניקוי הסביבה של הכיסוי 
העליון. בדוק באצבעך, אצבעך תיגע בשמן.

• בדוק דליפות שמן דרך גליל ההטיה, צינורות, הרם קו 
הידראולי.

בקר משאיות פורד מורשה זכיון בזמן הקצר ביותר 
האפשרי.

על צילינדרי הטיה:

לא ניתן להטות את המונית
בדוק את מיקום הבריח על גליל ההטיה.• 
צִילִינדֶר זה יהיה על כיוון הטיה.• 
בדוק את מיקום הבריח על גליל ההטיה.• 
• בדוק דליפות שמן דרך גליל ההטיה, צינורות, • 

הרם קו הידראולי.
בקר משאיות פורד מורשה זכיון בזמן הקצר ביותר • 

האפשרי.

מטהר אוויר

הוא deflector האוויר של הרכב שלך עשוי להיות 
מותאם עבור צריכת הדלק לפי מידות הקרוואן שונים.

כדי להתאים אותו,
לאחר הסרת בור ההסתגלות) 1 (, ניתן לדחוף אותו 

ולהחזירו בחזרה על ידי החזקת הידית) 2 (אל החור עם 
הגובה הרצוי באמצעות החורים שבמתקן (שמוצג בחץ).

ההתקנה תושלם כאשר בורג ההתאמה מוכנס דרך 
החור הרצוי על התושבת.

1

2
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תכריך בצד

1

הכריכה הצדדית נפתחת על ידי החזקתה מהחלק 
העליון והתחתון כפי שמוצג באיור ולאחר מכן משיכתו 
החוצה (2) של הרכב ולאחר מכן לחזית (2) של הרכב.

2

סגירה הושלמה על ידי משיכת אותו לאחור בלבד.

כרטיס הנהג
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ניהול המנוע מסופק על ידי יחידת הבקרה האלקטרונית 
המתקדמת.

זְהִירוּת

הסר את התקעים של יחידת הבקרה האלקטרונית 
לפני ריתוך על הרכב. אחרת, קיים חשש לנזק בלתי 

הפיך ליחידת הבקרה האלקטרונית.
פעולות הריתוך יבוצעו כאשר המתג הראשי כבוי.

ריצה פנימה

אין צורך לבצע יישום מיוחד בזמן הרצת המנוע. כונן את 
הרכב עם הציוד הנכון כך tachometer נשאר באזור 

הירוק כמו תמיד.

בדיקות יומיומיות

בדוק את רמת נוזל הקירור. אם הרמה היא • 
מינימלית או פחות, מוסיפים מים מזוקקים 50% ו 

50% אנטיפריז (WSS M97B44 D) תערובת.
בדוק השמשה הקדמית מכונת כביסה נוזל, להוסיף • 

מים נקיים אם רמת ירד.
בדוק כל שמן או נזילות נוזלי באופן כללי.• 
בדוק את פעולת השירות ובלמי הפארק.• 
מסננים את המים והשמן הנאספים במיכלי האוויר • 

לחלוטין על ידי משיכת טבעת הניקוז.

מנוע
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בדיקות שבועיות:
בדוק את שמן המנוע.• 
בדוק את לחצי הצמיגים (בעוד הגלגל קר), עומק • 

לדרוך מצב נזק על הצמיגים.
בדוק את רמת נוזל הידראולי הבלמים, להוסיף • 

נוזל הידראולי הבלם אם הרמה היא לפחות מינימום 
או פחות.

בדוק את ללבוש על בלם בטנה ללבוש על ידי • 
להסתכל דרך חור הבדיקה בטנה.

לסנן את פלטפורמת החיבור למחצה.• 

בדיקות חודשיות
בדוק את רמת נוזל ההיגוי.• 

שמן מנוע בדיקת רמה

רמת שמן המנוע תיבדק מדי שבוע.
שמן מנוע דיפסטיק ממוקם בצד ימין של הרכב.

להחנות את הרכב על הקרקע ברמה. כבו את • 
מערכת ההצתה, הפעילו את בלם החניה וקחו את 

אמצעי הזהירות הדרושים.
המתן 10 דקות כדי לאפשר זרימת השמן למחבת • 

השמן.
הטיה המונית:• 
קח את הדיפסטיק החוצה.• 
נגב במטלית נקייה נטולת מוך, התקן שוב את • 

הדיפיק ואבטח אותו.

רמת השמן חייבת להיות בין השורות MIN ו- • 
MAX. ההבדל בין "MIN" ו- "MAX" על הדיפסטיק 

הוא 15 ליטר.

זְהִירוּת

השתמש שמן עם מפרטים שאושרו על ידי פורד 
Otosan רק עבור המנוע שלך. שימוש בשמן לא 

תקין עבור המנוע עלול לגרום ליקויים חמורים ויקרים.
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הוסף שמן אם הרמה היא פחות מ MIN כובע שמן מילוי 
על מכסה ראש צילינדר. נגב את סביבת הכובע לפני 

שתפתח אותו. שים לב לניקיון אם תשתמש בציוד כגון 
מדידת מיכל, משפך וכו '.

ערך צריכת הדלק:
כמות צריכת הדלק של מנוע בין 2 תחזוקה תלויה באופן 
ישיר בתנאי ההפעלה של הרכב (נטען-פריקה, זמן קצר 

lt / 1,000 לגרור, איכות דלק, איכות שמן מנוע). 0.8
ק"מ בין שתי פעולות תחזוקה מקובל. ערכי צריכה אלה 

עשויים להשתנות בתנאי הפעלה כבדים.

הוספת נוזלים
כאשר רמת השמן במנוע מופחתת לרמה קריטית, 

תופיע אזהרה "שמן מנוע נמוך" על המכשיר. 

שמן המנוע יובא לרמה הנדרשת על ידי הוספת שמן 
מנוע בתוך מקסימום 500 ק"מ. אנו מייעצים לך יש שמן 

מנוע הוספת פעולות שבוצעו משאיות פורד מורשה 
סוכנויות.

זְהִירוּת

אל תחליף את מסנני המנוע והשימוש בחיבוריו כאשר 
מתג ההתנעה נמצא במיקום 2. נקודות חשובות:

1 כאשר נורית האזהרה מאירה, כמות השמן הנעלמת 
במנוע כ 15 ליטר. שמן יהיה להוסיף עד לרמה 

MAX - ו MIN שנצפתה על הדיפסטיק מגיע לרמה בין
סימני. מוסיפים שמן בהדרגה ובצורה מבוקרת. הפעל 
את המנוע במשך כמה דקות לאחר כל פעולה הוספת 

שמן. עצור את המנוע, המתן 10 דקות ובדוק את רמת 
השמן במנוע עם השמן.

2. אל תוסיף שמן יותר מהנדרש. שמן מנוע מופרז עלול 
לגרום ליקויים כגון הידרדרות החותמות, חימום יתר, 

חסימת זרז 

חימום יתר, חסימת זרז, דליפות שמן מנקודות שונות 
על המנוע.

3 - שמני מנוע עלולים לאבד את המפרט שלהם אם 
שמני מנוע עם מפרטים שונים ומותגים שונים מעורבים.

על מנת למנוע נזקים יקרים למנוע שלך מתוך כיסוי 
אחריות, אנו ממליצים לך להעלות את השמן במנוע 

שלך עם שמנים עם אותם מותגים ומפרטים בעת 
הוספת שמן נדרש בין 2 פעולות תחזוקה.

זְהִירוּת

כאשר רמת השמן במנוע מופחתת לרמה קריטית, 
תופיע אזהרה "שמן מנוע נמוך" על המכשיר.  

במקרה זה,
1 - ניתן להגיע עד לתחנה הראשונה. סיוע בדרכים 

אינו נדרש.
2. רכב יחנה על קרקעית קרקע על בלם הפארק 

הנותר, יופעל ויידרש אמצעי זהירות.
.3 כאשר הרכב נחה למשך 75 דקות עם ההצתה, 

השמן יוטס לחלוטין למחבת השמן.
4 מבלי להפעיל את ההצתה / המנוע, המונית תהיה 
מוטת ורמת השמן תימדד עם דיפסטיק שמן המנוע.
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לאחר המדידה:

כונן את הרכב עבור קצת יותר כדי לאפשר את יחידת 
בקרת המנוע לקחת מדידות חדשות ולבצע הערכה. על 
מנת להעריך מדידות חדשות, הרכב יונע במהירות של 
מעל 20 קמ"ש, בדרך כלל בין 550-1800 סל"ד במשך 
30 עד 60 דקות אם אזהרת השמן עדיין בוערת לאחר 
זמן זה, זה יהיה מספיק כדי לכוון את המכונית לשירות 

מורשה בהקדם האפשרי. סיוע בדרכים אינו נדרש.

אם רמת שמן המנוע נמצאת מתחת לרמת MIN, עליך 
להוסיף שמן מנוע עם המפרט המומלץ עם הכמות 

הנדרשת. כונן את הרכב עבור קצת יותר כדי לאפשר 
את יחידת בקרת המנוע לקחת מדידות חדשות ולבצע 

הערכה.
על מנת להעריך מדידות חדשות, הרכב יונע במהירות 
של מעל 20 קמ"ש, מנורת האזהרה של מפלס השמן 

תבוטל לאחר תקופה זו. סיוע כביש לא נדרש גם עבור 
יישום זה.

זְהִירוּת

עודף שמן מזיק עבור המנוע שלך. הדבר עלול לגרום 
להתחממות יתר של נזק המנוע לחותמות ולדליפות 
השמן מכמה נקודות של המנוע. זה עלול גם לגרום 

לחסימה של פליטה זרז נקבוביות.
אנו ממליצים לך לשמור על הרכב שלך

בשירותים פורד על ידי אנשי מקצוע
לחץ שמן המנוע ורמת השמן נבדקת על ידי 

החיישנים והנהג מתעדכן עם נורית אזהרה במקרה 
של מצב לא תקין.

לחץ שמן מנוע:
כדי לעצור את המנוע צור משאיות פורד מורשה זכיון.

רמה נמוכה של שמן מנוע
עצור את המנוע, המתן 10 דקות ובדוק את רמת השמן 

במנוע עם השמן.

הגיע הזמן לתחזוקת הנפט
קח את הרכב שלך כדי פורד מטענים מורשה זכיון 

בהקדם האפשרי עבור תחזוקת הנפט.

מד טמפרטורת נוזל קירור 
זה מודיע לנהג על התחממות יתר של המנוע. עצור את 

הרכב מיד להפעיל את המנוע במצב המתנה במשך 
כמה דקות. 

בדוק דליפות נוזל קירור. עצור את המנוע אם 
הטמפרטורה נוזל הקירור לא יורד. בדוק את חגורת כונן 
משאבת המים, את המאוורר ואת התכריכים ואת מפלס 

המים. צור קשר עם מורשה

מנוע
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מנוע ומערכת מנועים

הדבר מצביע על תקלה במרכיבי המנוע ו / או המוטות. 
הרכב עלול להמשיך בפעולה רגילה או שהמנוע עלול 
להפחית את ההספק בהתבסס על חומרת התקלה. 

אנא צור קשר עם משאיות פורד מורשה זכיון.

MIL (מנורת מחוון תקלה)
הפעל את המנוע. נורית תקלה במנוע של הרכב שלך 
תבדוק את עצמה על ידי הארה למשך 5 שניות כאשר 

מתג ההתנעה פועל (לפני תחילת המנוע).
זהו שלב בדיקת המנורה.

המנורה תהיה עמום למשך 10 שניות לאחר מכן.

אז זה יהיה להאיר שוב למשך 5 שניות. זהו שלב 
ההכנה.

אם כל הנתונים מוכנים לבדיקה, הנורה תישאר מוארת 
למשך 5 שניות, אם לא, היא תהבהב 5 פעמים ב 5

שניות.
(הדבר אינו משפיע על הפונקציה ואינו מהווה סימן 

לתקלה).

לפני המעבר לשלב הבא, המנורה תעמעם למשך 5
שניות.

אם זוהתה תקלה, הנורה תציג את אחת מ 4
ההתנהגויות הבאות עד להפעלת המנוע:

• מנורה תידלק ברציפות. במקרה זה,
מומלץ לך לנסוע לבית מלאכה מורשה במקרה זה.
• הוא יידלק למשך 3 שניות ויעמעם למשך 5 שניות.

מומלץ לך לנסוע לבית מלאכה מורשה במקרה זה.
• הנורית תאיר 2 פעמים ב 3 - שניות ותהיה חלשה 

למשך 5 שניות. מומלץ לך לנסוע לבית מלאכה 
מורשה במקרה זה.

• הוא יידלק למשך 1 שניות ויעמעם למשך 5 שניות.

הפעל את המנוע.

אם יש שגיאה, המנורה תאיר בשתי דרכים בהתאם 
לסוג השגיאה,

• מנורה תידלק ברציפות. במקרה זה,
מומלץ לך לנסוע לבית מלאכה מורשה במקרה זה.

• הוא יידלק למשך 15 שניות ויעמעם למשך 5 שניות. 
מומלץ לך לנסוע לבית מלאכה מורשה במקרה זה.

• אם אין שגיאה, הנורה לא תדלק.

ניקוי המנוע:
אין להחיל מים בלחץ על החיישנים ועל יחידת הבקרה 

האלקטרונית בזמן שאתם שוטפים את המשטח החיצוני 
של המנוע עם מים דחוסים. החדרת מים ליחידות 

אלקטרוניות תגרום למעגלים קצרים על סיכות החשמל 
ובכך תקלות במנוע.
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על מסנן דלק שלדה (דלק מראש מסנן)

דלק מראש מסנן מבצע סינון ראשוני של דלק שנלקחו 
ממיכל הדלק. כמו כן, הוא מפריד את המים בתוך הדלק 

ומספק דלק מופרדים מן המים אל המנוע.
מים מסוננים נאספים במיכל מתחת למכלול המסנן.

אם נורית האזהר "מים בדלק" מאירה כאשר ההצתה 
במצב מופעל, משוחררת או משחררת את חיישן המים 

המשולב מתחת למכלול המסנן וסוגרים אותו כאשר 
דלק נקי מופיע.

הדק את חיישן המים היטב כאשר אתה סוגר את הברז. 
אחרת, האוויר עלול להזין את המנוע, והדבר עלול 

לגרום לדליפת דלק.

אַזהָרָה

טיפול זה מוצג עבור ניקוי של מסנני דלק יתרום את 
חיי השירות של מסנן דלק עיקרי על המנוע ואת 

מערכת הדלק של המנוע.

דלק לא זורם למנוע המערכת לוקח אוויר כאשר הרכב 
אוזל הדלק או כאשר דלק באיכות נמוכה קפוא במסנן. 

לאחר ביצוע הפעולה המתקנת הנדרשת, דימום האוויר 
מהמערכת מבוצע על ידי משאבת היד.

לחץ עד שמשאבת היד תקועה, והפעל את המנוע 
כאשר המשאבה מקופחת.

אַזהָרָה

אל תמשיכו בניסיונות להתחיל אם הרכב אינו 
מתחיל בנסיון קטן. ייתכן שיש אוויר במערכת הדלק. 
משאבת דלק עם משאבת יד, ולאחר מכן הפעל שוב.

מנוע
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זְהִירוּת

דלק זה יילקח עבור כלי רכב הפועלים באקלים קר 
יהיה קר מזג האוויר עמיד בפני שעווה במזג אוויר 
קר. אחרת, מים בתוך הדלק יקפיאו ולמנוע זרימת 

דלק למנוע; והמנוע לא יתחיל.

נוזל קירור של מנוע

!"#

!$%

מקורר המנוע מכיל 50% אנטיפריז ו 50% מים 
מזוקקים. נוזל קירור מסתובב בתוך בלוק המנוע ומקרר 

את רכיבי המנוע.
זה נוזל גם cools שמן מפריע בכלי רכב עם מפריע

זְהִירוּת

אנטיפריז אינו מונע הקפאה של המנוע בחורף 
בלבד. הוא גם משמן את משאבת המים ומאריך 

את חיי השירות שלה. ודא כי נוזל לרדיאטור תואם 
את מפרט פורד בעת רכישת נוזל לרדיאטור. סיד 

וחומרים כימיים אחרים במים הלא מזוקקים גורמים 
לקורוזיה בבלוק המנוע.

זְהִירוּת

טמפרטורת הקפאה של 50% מים מזוקקים ו 50%
תערובת נוזל לרדיאטור הוא 37 מעלות צלסיוס. 

באקלים קרים יותר, ניתן להשיג הגנה עד 50ºC על 
ידי התאמת יחס התערובת ל 40% מים מזוקקים ו 

60% נוזל לרדיאטור. יחס אנטיפריז מרבי הוא 60%, 
לא יעלה על יחס זה.

זְהִירוּת

העטיפה של מאגר הקירור תהיה תמיד סגורה היטב.
מאגר קירור המנוע נמצא מתחת למכסה המנוע. 
MAX לסימני MIN דרגת נוזל הקירור תהיה בין

כאשר המנוע קר, והוא ייבדק מדי יום.
אם רמת נוזל הקירור נמוכה מ סימן MIN, נורית 

האזהר תידלק על הצג. במקרה זה,
• עצור את המנוע בהתחשב בבטיחות בדרכים.

• בדוק את מפלס נוזל הקירור במאגר נוזל הקירור 
מתחת למכסה המנוע.

• אם הרמה נמוכה מ סימן המיני, הוסיפי מים 
מזוקקים 50% ו 50% נוזל לרדיאטור עד שהרמה 

.MAX - ל MIN מגיעה בין סימני

במקרה של תקלה במעגל הטמפרטורה הנמוכה, 
תקלה במשאבה החשמלית או דליפת מים; הרכב 

יתחיל לחתוך את מומנט.

מנוע
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ייתכן שתמצא מידע נוסף על תחזוקתם ועל פרטי 
ההתקשרות של משאיות פורד מורשות במדריך 

האחריות.

שעות ההפעלה והמנוע לתחזוקה מוצגות בתצוגת 
הרכב.

אנו ממליצים לך יש תחזוקה תקופתיים שלך פעולות 
תיקון במשאיות פורד מורשה.

זְהִירוּת

הסיכון של פגיעה חמורה
נוזל קירור בלחץ גבוה מאוד. אל תפתח את המכסה 
מיד. המתן לפחות חצי שעה ופתח את המכסה עם 

מטלית עבה או כפפות מגן, אם זמין. פתח את הכיסוי 
באיטיות תחילה כדי לפרוק את הלחץ במאגר; ואז 

לפתוח את המכסה לחלוטין.

• בדוק תחת הרכב עבור דליפות נוזל קירור כלשהו.
• הטה את המונית, בדוק את החגורות עבור כל 

חגורה שבורה או משוחררת יתר על המידה.
אם כבל המאוורר נשבר, המאוורר מסתובב בסל"ד 

מקסימלי; שכן זה יחמיר את צריכת הדלק, מומלץ לך 
ללכת לשירות לאחר נורית האזהרה ממשיך.

זְהִירוּת

אין למלא מחדש את המים כאשר מערכת הקירור 
של מנוע חם ריקה או נוזל הקירור חסר. הוסיפו מים 
חמים אם הם זמינים, או המתינו עד שהמנוע יתקרר.

מרווח הזמן של מסנני האוויר תלוי בתנאי 
ההפעלה של הרכב.

1 - מסנן האוויר יוחלף בסוכנות מורשה כאשר אור 
x מאיר.

2 - גם אם נורית האזהרה אינה מואר, יוחלפו 
המסננים בכל 60,000 ק"מ עבור כלי רכב של בנייה 
וכל 120,000 ק"מ או שנה עבור משאיות טרקטורים 

וכבישים.
אלמנט הבטיחות של המסנן יוחלף לאחר 3 תחליפים 

של הרכיב הראשי.
מבנה הנייר מעוות בתוך שנה ולא יבצע את פעולת 

הסינון. הסינון של מסנן האוויר יידלק בתצוגה 
הדיגיטלית כאשר רכיב מסנן האוויר סתום. פנה 

לסוכן מורשה של פורד אוטוסאן להחלפת רכיבי מסנן 
האוויר לאחר שהאזהרה הזו מואר.

אַזהָרָה

תמיד להטות את המונית לחלוטין להחליף מסנני 
אוויר. הטיית המונית באמצע הדרך עלולה לגרום 

לפציעות אישיות.
ודא שמכסה מסנן האוויר מותקן כך שחור ניקוז 

האבק פונה כלפי מטה.

אַזהָרָה

אל תפעיל את הרכב כאשר מסנני אוויר מוסרים. 
כאשר האוויר נמשך למרזנן ולכן המנוע לא יסוננו, 

הדבר עלול לגרום לתקלות חמורות ויקרות על 
מרכיבים כגון טורבו ומנוע.

מנוע
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ניקוי שסתומי הפרדת מים במערכת צריכת האוויר
ישנם 3 שסתומים הפרדת מים ואבק במערכת צריכת 

האוויר של הרכב שלך. חשוב כי שסתומים אלה 
נשמרים אחת לחודש כדי להבטיח את הפעולה הנכונה 

שלהם. פעולות תחזוקה אלו יבוצעו באופן הבא:

שקע יציאת האוויר (1) מעוצב כמו תקע.
מבלי להסיר את השסתום,

וודאו שהאבק והבוץ מנוקים על ידי שפשוף הקצוות של 
התקע במקצת.

לחץ על שסתום מסנן האוויר (1) ושסתום צינור כניסת 
המסנן (3) על המשטחים החיצוניים וודא שהאבק והבוץ 

בתוך השסתומים מנוקזים.
המיקום הרגיל של השסתומים הוא המיקום הסגור. אל 

תשאיר את השסתומים במצב פתוח.

מנוע
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בדיקה וניקוי של הזבוב.

לטוס המסך ממוקם מול הרדיאטור הוא מרכיב הדומה 
וילון וזה יכול להיות ניקה.

מטרתו היא למנוע חפצים כגון זבובים, אבק, באגים 
וכו 'מלהיכנס ישירות לרדיאטור. בדוק את המסך לעוף 
בהתאם לתנאי העבודה ולנקות אותו אם הוא מלוכלך. 

הניקוי מתבצע על ידי הסרת המסך הזבוב מהרדיאטור 
והפעלת מים בלחץ או אוויר על המסך.

הסרת מסך הזבוב:
flyscreen משוך את חיבורי האביב של הסרגל התחתון

כלפי מטה ולקחת אותו המושבים כי הוא מחובר.
לאחר מכן, על ידי הסרת ברגים פרפר המשמש 

המפרקים העליונים ואת הצד כל הקשרים של המסך 
זבוב יוסרו. זבוב המסך הוא הרים את חלל הרדיאטור 

והוסרו מן הרכב.

זְהִירוּת

מסך זווית מלוכלך מונע זרימת אוויר למפענח, ובכך 
לרדיאטור ומקטין את יכולת הקירור של המנוע. לכן, 

הליך הניקוי המתואר לעיל הוא חשוב. 
מנוע להתחיל להפסיק לחצנים.

תנאים להפעלת המנוע
ההצתה תהיה במצב '2'.• 
המונית תהפוך• 
הדלתות חייבות להיות סגורות• 
בלם חניה חייב להיות מיושם• 
מהירות הרכב חייבת להיות "0".• 

אַזהָרָה

הערה: במקרה שאחד מהתנאים הללו לא יתקיים, 
המנוע לא יופעל עם לחצן התחל.

-1התחל 
2 עצור

אתה יכול לעשות את הפעולות הבאות עם שני 
כפתורים

מנוע מתחיל• 
הגדלת מהירות המנוע• 
הגדלת מהירות המנוע• 
כיבוי המנוע• 

עיקרון תפעול המערכת מפורט להלן:

הפונקציה מורכבת מ 4- תנאים בסיסיים;
1 כאשר ההתנעה נמצאת במצב 2, על ידי לחיצה על 

לחצן התחל, המנוע פועל.
2 - כאשר המנוע פועל, לחיצה ארוכה על לחצן התחל 

תגדיל את מומנט המנוע.
כאשר הכפתור משוחרר, מומנט המנוע מיוצב ברמה.

3 לאחר הגדלת מומנט המנוע בלחיצה הארוכה 
הראשונה, מומנט המנוע יהיה מקומט עם אותה כמות 

וכאשר הכפתור משוחרר המומנט יתייצב ברמה.
4 - לחצן עצור משמש רק כדי לעצור את המנוע העוסק.

בכל מקרה, כאשר לחצן עצור נלחץ המנוע נעצר.

מנוע
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מסנן האוויר מורכב משני רכיבים: 
1 - מסנן חיצוני

2 - רכיב בטיחות פנימי

אַזהָרָה

הערות: לעולם אל תחשוף את מסנני האוויר לאוויר 
דחוס. אוויר דחוס מעוות את מבנה הנייר של 

אלמנטים מסנן האוויר והוא עלול אפילו לקרוע אותם.

מצמד נוזל המצמד ממוקם מתחת למכסה המנוע 
הקדמי. רמת הנוזל תהיה עד לסימן המפלס על המאגר.

הוסיפו נוזל עם מפרטים מתאימים, אם רמתם נמוכה 
וסגרה היטב את המכסה.

אַזהָרָה

מצמד נוזלי נזקים צבועים משטחים. קח את אמצעי 
הזהירות הדרושים כדי למנוע נשפך על פני משטחים 

צבועים תוך הוספת נוזל.

אַזהָרָה

העטיפה של מאגר הקירור תהיה תמיד סגורה היטב. 
כניסה של חומר זר כגון מים או לכלוך גורמת נזק 

למערכת הדלק. כניסת האוויר למערכת עלולה גם 
היא לגרום לתקלות.

מנוע
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נוזל היגוי

מאגר נוזל ההיגוי ממוקם מתחת למונית בצד ימין של 
הרכב.

1

2

1- כריכה
2 - שמן לטבול מקל

בדיקת רמת נוזלים:
-1 הטו את המונית

.2 נגבו את הדיפסטיק במטלית נקייה ופתחו את 
הקליפ.

3. קח את הדיפסטיק החוצה, לנגב עם מטלית נקייה, 
להתקין את הדיפסטיק בצורה בטוחה ולהוציא אותו 

שוב.

4 - רמת השמן חייבת להיות בין השורות שמופיעות 
באיור.

הוסף נוזל אם רמת הנוזל נמוכה.
מערכת ההיגוי רגישה מאוד לחומר זר כגון אבק, 

לכלוך וכו '. שימו לב מקסימלית לניקיון תוך בדיקת 
רמת הנוזלים ו / או הוספת נוזל. למנוע הלכלוך לחדור 

למערכת.

הוספת נוזלים
1 - נגב את מכסה המאגר וסביבתו באמצעות מטלית
2 פתח את מכסה המאגר והוסף את כמות הנוזלים 

הנדרשת.
3 - סגור היטב את מכסה המאגר.

אַזהָרָה

אזור ההיגוי העליון
אזור ההיגוי העליון של אזור ההיגוי יבוצע ניקוי עם 
מים שאינם בלחץ או במברשת. אזור זה יהיה מוגן 

אם הוא ניקה עם מים בלחץ.

הגה
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גרירת הרכב דורשת ידע מומחה שאינו מוסבר במדריך 
זה. ודא כי הרכב נגרר על ידי צוות מומחה.

מיקום התקנת הציור על הרכב נמצא על לוח הסורג 
הקדמי.

צייר הציור מיועד להתקנה בצד ימין רק כסטנדרט. 
מערכת סיכת הציור שניתן להתקין לשני הצדדים ניתנת 

לרכישה כאופציונלית אם תתבקש בעת הזמנת הרכב.

לחץ על כיסוי סיכת הציור מהצד שמוצג בחץ. הכריכה 
תסובב ותפתח. הנח אותו על המושב על הרכב ולחץ 

עליו כדי להתקין את החלק.

לצייר סיכה על ידי סיבוב אותו בכיוון השעון כמוצג 
בתרשים.

הסר את סיכה הציור וצרף את כבל הגרירה.

ודא כי השידור הוא ניטרלי בטווח גבוה.

אם לא ניתן להעביר את השידור לנייטרלי,
עליך להסיר את פירים הכונן המחוברים לציר.

אם הרכב צריך להיות מועבר על הקרוואן עם 
פלטפורמה עמוקה, גובה 4m שצוין עשוי להיות חריגה. 
קחו את הגבהים המקסימים של המעברים. אתה עלול 

לגרום לתאונה.

עצור את הרכב
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אַזהָרָה

אין לגרור את הרכב לרוחב.

- סיכון תאונה.
אם המכונית נגררת כשהמנוע אינו פועל, הסיוע 

והאספקה לא יפעלו.
כמו זה ידרוש מאמץ היגוי יותר, אתה יכול לצאת 

מהכביש או להקפיץ את רכב הגרירה בעקומה. ניתן 
להתקין משאבת היגוי חירום.

אם אתה מסכים על סימנים מיוחדים עם נהג הגרירה 
לפני גרירת הרכב, זה ימנע התרחשות של בעיות 

מסוג זה.

זְהִירוּת

שימו לב לדרישות החוק. מהירות הגרירה • 
המקסימלית היא 25 קמ"ש, ומרחק הגריעה 

המקסימלי הוא 100 ק"מ.
אם התנאים המפורטים לעיל אינם מיושמים, • 

נתק את גלגל ההגה מהציר כדי למנוע נזק 
לתמסורת.

נתק את גלגלת ההילוכים מהציר גם אם אתה • 
חושד בנזק תמסורת.

בעת גרירה הרכב שלך

זְהִירוּת

פיר הכונן צריך להיות מוסר הראשון לפני • 
גרירה הרכב שלך. אם פיר הכונן לא יוסר, 

התנועה תועבר מהגלגלים אל ההולכה ותפעיל 
את המרכיבים הפנימיים של התמסורת שאיננה 
שואבת שמן. במקרה כזה, אתה עלול להיתקל 

תקלות שידור רציני. זה נחשב מתוך כיסוי 
אחריות.

תפס התמסורת יהיה בטווח גבוה (למעלה) • 
וההעברה תהיה ניטרלית.

רכב ניתן לגרור עד למקסימום של 100 ק"מ.• 

זְהִירוּת

יש לגרור את הרכב שלך על ידי מומחים בלבד. • 
גרירה לא נכונה עלולה לגרום נזק לרכב שלך 

ואתה עלול להיתקל בתאונות חמורות.

נהלים לביצוע:
אם המנוע פועל, יש לגרור את הרכב כאשר המנוע • 

פועל. אם לא ניתן להפעיל את המנוע, לחץ האוויר 
עלול להיות מופחת לאחר זמן מה וזה נועל את 

הבלמים חירום. הדבר עלול לגרום לפציעות חמורות 
בעת בלימה. כדי למנוע מצב זה, שחררו את בלמי 
החירום לפני גרירת הרכב או חיבור חברת תעופה 
לצינורות האוויר של הרכב שלכם, אם מפרטים של 

רכב הגרירה מאפשרים זאת.

פיר הכונן צריך להיות מוסר הראשון לפני גרירה • 
הרכב שלך.

המפתח צריך להיות על מתג ההצתה ועל המיקום • 
(1) כמו הרכב שלך יש מנעול ההיגוי.

יש לגרור את הרכב רק בעזרת מוט ברזל. גרירה • 
עם חומרים רכים, שבירה לגרום סיכון רציני לתאונה.

אל תחרוג ממגבלת המהירות שנקבעה בחוק 
התנועה.

עצור את הרכב
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סוללות

אזהרות

סכנת פיצוץ
גזים מתפוצצים כאשר הסוללות טעונות. טען את 

הסוללות במקומות מאווררים היטב.

סכנת פיצוץ
הימנע ניצוצות!

אין לעבוד עם שריפות או אורות פתוחים בקרבת 
סוללות. אל תעשן.

 חומצה סוללה עלולה לגרום לכוויות.
השתמש כפפות מגן עמיד חומצה! לנטרל את העור או 

בד כי חומצת הסוללה נשפך על עם מי סבון או חומר 
נטרול ולשטוף עם מים.

ללבוש משקפי מגן.
אלקטרוליט עשוי להישפך על העיניים תוך ערבוב עם 
מים. לשטוף את העיניים עם הרבה מים ולבקש עזרה 

רפואית באופן מיידי.

התרחק מילדים
ילדים אינם יכולים להחליט על הסיכונים הכרוכים 

בסוללות ובחומצה.

שים לב לאזהרות בטיחות, אמצעי זהירות 
והגנה המתוארים במדריך זה כאשר אתה מתמודד עם 

הסוללה.

נזקים לסביבה

 הסוללות מכילות חומר מסוכן. הסוללות 
מכילות חומר מסוכן.

אין להשליך פסולת ביתית. החזירו את 
הסוללות לסוכנות מורשה של FORD OTOSAN או 

למתקן איסוף עבור סוללות פסולת.
תחבורה ולאחסן את הסוללות מלא אלקטרוליט במצב 

כלפי מעלה. אבטח את הסוללות מפני התהפכות 
כאשר אתה נושא אותן. חומצה סוללה עלולה לזהם את 

הסביבה על ידי אידוי מחורי פריקת האוויר.

מערכות חשמל
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סוללות תמיד צריך להיות מחויב כנדרש על מנת לקבל 
חיי שירות ארוכים. אנו ממליצים לך להשתמש במפצל 

המעגל ליד מגש הסוללה כדי לשמר את חיי השירות 
של הסוללה כאשר הרכב לא יופעל במשך זמן רב.

בדוק את מפלס מתח הסוללה אם הרכב חונה במשך 
תקופה ארוכה.

V רמת המתח הנמדדת בסוללה מציינת שרמת  12,2
טעינת הסוללה נמוכה מדי.

במקרה זה, השיטה הטובה ביותר היא להשאיר את 
הרכב פועל בזמן הקצר ביותר האפשרי כדי לחייב את 

הסוללות.

חיבור מסופי הסוללה

נתק את המסופים לאחר 5 דקות מינימום בעת עצירת 
המנוע. זה נחוץ כדי לספק חשמל למערכת האוריאה כי 

יפעל לאחר זמן מה, כאשר המנוע הוא עצר.
אחרת, מערכת האוריאה שלך (או הרכב) עלולה 

להינזק.

הסר את המפתח ממתג ההתנעה.
כבה את כל הצרכנים האחרים.

פתח את כיסוי מכסה הסוללה והסר אותו.
• נתק את המסופים השליליים.

חיבור מסופי הסוללה

אַזהָרָה

הסיכון לקצר מתרחש כאשר המסוף החיובי של 
הסוללה מחובר למגע עם רכיבי הרכב. לפיכך, 
תערובת הגז שעלולה להתפוצץ בקלות עלולה 

להצית. אתה ואנשים אחרים עלולים להיפגע במצב 
כזה. אל תניח חפצים או כלים ממתכת על הסוללה.

נתק תחילה את המסוף השלילי ולאחר מכן את 
המסוף החיובי בעת ניתוק המסופים.

חבר את המסוף החיובי תחילה, ואת הטרמינל 
השלילי אז בעת חיבור המסופים.

אין לשחרר או לנתק את המסופים כאשר המנוע 
פועל.

İntarder דורש תחזוקה

מערכות חשמל
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חיבור מסופי הסוללה

זְהִירוּת

הסר את המפתח ממתג ההתנעה. כבה את כל 
הצרכנים האחרים.

חיבור מסופי הסוללה אל תבלבלו מסופים!
חיבור מסופי הסוללה• 
התאימו את מכסה הסוללה.• 
בצע את הפעולות הבאות כאשר הכוח מנותק • 

(לדוגמה, כאשר הטרמינלים מנותקים ומחוברים 
שוב).

הגדר את השעון.• 
הסר את מכסה הסוללה.

פתח את פרופיל החיבור העליון של סוגר הצעד מתחת 
לכיסוי הסוללה בכיוון החץ.

לאחר מכן, משוך את מכסה הסוללה לעצמך בכיוון החץ 
והסר בקלות.

לאחר החלפת הסוללה; אם ההחלפה מתבצעת מחוץ 
לשירות מורשה ועדכון הפרמטר אינו מתבצע, ההודעה 

"הודעה חלופית" נשלחת למשך 10 שניות.
במקרה זה, יש ללחוץ על לחצן הנוריות 8 פעמים בתוך 

14 שניות כאשר ההצתה במצב מופעל.

הבהוב מחוון מצב הסוללה מציין
שרמת טעינת הסוללה נמוכה מאוד. במקרה זה, 

השיטה הטובה ביותר היא להשאיר את הרכב פועל 
בזמן הקצר ביותר האפשרי כדי לחייב את הסוללות.

בדוק את רמת נוזל הקירור

זְהִירוּת

תיבת הסוללה היא בצבע לבן כדי לאפשר את הנוזל 
ניתן לראות מבחוץ. עיין בסימני המינימום / מקסימום 

כדי להבין אם רמת הנוזל נאותה.
בדוק את רמת ריכוז חומצת הסוללה כל שישה 

חודשים או 40,000 ק"מ.

מי ברז מקטין את עוצמת הסוללה. רק להוסיף דה 
מינרליזציה או מים מזוקקים. אל תשתמש בחוט 

מתכת כאשר אתה ממלא את הסוללות. קיים סיכון 
של קצר.

מערכות חשמל
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פתח את כיסוי מכסה הסוללה והסר אותו.• 
הסר את התקעים.• 
בדוק את רמת ריכוז חומצת הסוללה ונכון אם • 

נדרש.
התקן את התקעים.• 
התאימו את מכסה הסוללה.• 

אַזהָרָה

הסוללות כבדות מאוד. באפשרותך לשחרר את 
הסוללה ולפגוע בעצמך או באחרים בעת הסרת 

הסוללה או התקנתה.
לכן, היזהר כאשר אתה מסיר את הסוללה ולהשתמש 

בעזרה של טכנאי השני.

אַזהָרָה

ודא שמכסה מכסה הסוללה סגור.
ודא שמשטח הסוללה נקי תמיד.

אַזהָרָה

קיים סיכון להתפוצצות בשל יצירת גזים מתפרצים. 
הימנע ניצוצות! אין לעבוד עם שריפות או אורות 

פתוחים בקרבת סוללות. אל תעשן.

הבהוב מחוון מצב הסוללה מציין
שרמת טעינת הסוללה נמוכה מאוד. במקרה זה, 

השיטה הטובה ביותר היא להשאיר את הרכב פועל 
בזמן הקצר ביותר האפשרי כדי לחייב את הסוללות.

באמצעות כבלים מגשרים
כאשר הסוללה שלך מפורק, אתה יכול לקחת עזרה 

החל מרכב אחר.
אם הסוללה שלך משוחררת וברצונך להפעיל את המנוע 

עם כבלי מגשר,
קרא את ההוראות הבאות בקפידה כדי למנוע נזק 

למערכת הטעינה.

לספק סיוע החל מ
שתי סוללות V 12 מחוברות בסדרה• 
רכב עם מערכת כוח 24 וולט בלבד.• 

שמור על הסוללות הרזרבות בסביבה מאווררת • 
היטב.

כבה את כל הצרכנים האחרים.• 

1

2

חבר את המסוף החיובי (+) של הסוללה החלופית • 
למסוף החיובי של סוללת הרכב, ואת המסוף השלילי 
(-) של הסוללה החלופית למסוף השלילי של סוללת 

הרכב.
חבר את המסופים החיוביים של הסוללות תחילה, • 

ולאחר מכן את המסופים השליליים באמצעות כבלי 
סיוע החל.

הפעלת המנוע הפעל את המנוע מתחת לסל"ד • 
.1000

מערכות חשמל
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נתק את כבל המגשר השלילי מהסוללה החלופית • 
תחילה ולאחר מכן את סוללת הרכב. נתק את הכבל 

החיובי באותו אופן.

אם שני כלי רכב משמשים, ודא כי גופם או מסגרות • 
לא ליצור קשר אחד עם השני.

אין להתקרב לסוללות עם ניצוצות או להבות • 
עירומות כמו המימן תמיד יהיה זמין.

חבר את כבלי המגשר כמפורט לעיל כדי •   
למנוע ניצוצות בקרבת הסוללות.

השתמש תמיד בכבלי מגבר עם מהדקים • 
מבודדים וכבל בגודל מתאים. אל תנתק את הסוללה 

מהמערכת החשמלית של הרכב.

הפעלת המנוע

A - הפעל את מנוע הרכב עם סוללה טעונה במהירות 
גבוהה.

B - הפעל את המנוע של הרכב עם הסוללה השטוחה.

C - הפעל את שני כלי הרכב עבור מינימום של דקות 
עץ לפני ניתוק

אחרת, אתה עלול להזיק לציוד אלקטרוני כמו יחידת 
הבקרה האלקטרונית של המנוע או אשכול המכשיר 

הדיגיטלי.

מערכות חשמל
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נתיך ושדר ממסר

מערכות חשמל
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לא ערך מערכת.

FS001 A 30 יחידת בקרת הילוכים אוטומטית - הצתה

FS002 A 40 הפארק 1

FS003 A 40 הפארק 2

FS004 A 40 מיזוג אוויר בחניה

FS006 A 20 12v שקע

FS007 A 30 מאוורר מזגן

FS009 A 50 שמן מרים

FS010 A 30 FS101 24 עבורV KL30

FS011 A 40 יציאת חשמל - מיטה.

FS013 A 20 יחידת בקרת הילוכים אוטומטית - הצתה

FS014 A 10 תיבת הילוכים אוטומטיות 
12V יחידת בקרת גוף - אספקת

FS015 A 7.5 מפריע

FS016 A 15 מנורות חניה

FS017 A 5 טכוגרף

FS018 A 3 מצלמה קדמית

FS019 A 7.5 1 - לחצן נעילה

FS020 A 20 12V יחידת בקרת גוף - אספקת

לא ערך מערכת.

FS021 A 5 יחידת לחץ אוויר אלקטרוני - הצתה

FS022 A 20 12V יחידת בקרת גוף - אספקת

FS023 A 10 מנורות בלם

FS024 A 7.5 מְקָרֵר.

FS025 A 20 12V יחידת בקרת גוף - אספקת

FS026 A 20
נוקס חיישנים 1 & 2 & איכות אוריאה 

חיישן רמה
 חיישן רמה

FS027 A 20 תקלה בחום.

FS028 A 10 תנור חימום

FS029 A 15 מנורות משולשות לכיפת תלת-ממד 
ומשואת כיפה

FS030 A 10 תקלה בחום.

FS031 A 30 מחבר טרקטור 7 פינים - הצתה

FS032 A 3 לאחר מכירת שלדה ומחברים כיפה & צי 
יחידת ניטור - הצתה

FS033 A 20 12V יחידת בקרת גוף - אספקת

FS034 A 20 12V יחידת בקרת גוף - אספקת

FS035 A 20 12V יחידת בקרת גוף - אספקת

מערכות חשמל
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לא ערך מערכת.

FS036 A 20 12V יחידת בקרת גוף - אספקת

FS037 A 3 זרוע ימין ושמאל - הצתה

FS038 A 10 OBD (על הלוח מערכת אבחון) מחברים 1 & 2

FS039 A 20 12V יחידת בקרת גוף - אספקת

FS040 A 7.5 מנוע אופני הרים

FS041 A 25 ממיר 2

FS042 A 5 מערכת בקרת מהירות מסייעת

FS043 A 15 צופר

FS044 A 15 EBS יחידת

FS045 A 3 כפתורים

FS046 A 25 ממיר 2

FS047 A 15 יחידת בקרת דנוקס ותנורי אוריאה

FS048 A 20 לאחר מכירות שלדה ומחברים כיפה.

FS050 A 20 יציאת חשמל - מיטה.

לא ערך מערכת.

FS052 A 20 לאחר מחבר מונית המכירות & יחידת ניטור הצי

FS053 A 15 תְאוּרָה

FS054 A 5 לחץ על הצמיגים / גביית אגרה

FS055 A 5 מתג הצתה

FS056 A 10 בלוח אינ

FS057 A 3 הרמת סרן טריילר

FS058 A 3 RPM מנוע

FS059 A 10 מחבר פינים 15 פינים ואחרי שלדה ומחסני דום - פארק.

FS060 A 5 רכב מנורות.

FS061 A 1 חלון סונרוף (קונסולידציה בצד) לחצן - מתעורר.

FS062 A 1 חלון סונרוף (קונסולידציה בצד) לחצן - מתעורר.

FS063 A 1 לחצן מנורת מיטה - מתעורר

FS064 A 3 טכוגרף (לכלי רכב בעלי סחורה מסוכנת)

FS066 A 5 מנורות ארון חוץ. 1 - לחצן נעיל 

FS067 A 7.5 יחידת EBS - הצתה

FS051 A 5 מפתח הורן אוויר

מערכות חשמל
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לא ערך מערכת

FS068 A 3 לוח הבדיקה - הצתה

FS069 A 3 יחידת לחץ אוויר אלקטרוני - הצתה

FS070 A 7.5 מפחית - הצתה

FS071 A 5 טכוגרף - הצתה

FS072 A 3 אזהרת נתיב אזהרה במערכת

FS073 A 7.5 מכ"ם & מצלמה & ניבוי יחידת שיוט - הצתה

FS074 A 7.5 יחידת בקרת הילוכים אוטומטית - הצתה

FS075 A 5 יחידת בקרת הילוכים אוטומטית - הצתה

FS076 A 3 אלקטרונית שליטה באוויר ההשעיה

FS077 A 10 מחמם מושב

FS079 A 3 מנורות בלם

FS080 A 15 לאחר מכירת שלדה ומחברים כיפה & צי יחידת ניטור - הצתה

FS081 A 3 לאחר מכירת שלדה ומחברים כיפה & צי יחידת ניטור - הצתה

FS082 A 7.5 מנורת עבודה - הפצצה

FS083 A 3 זרוע ימין ושמאל - הצתה

FS084 A 5 לחצנים ומנעול 
שסתום -  הַצָתָה

לא ערך מערכת

FS085 A 10 היפוך מנורות

FS087 A 20 תנור דלק

FS088 A 7.5 מחבר טרקטור 7 פינים - הצתה

FS089 A 3 ממירים 1 & 2 - הצתה

FS090 A 10 נוקס חיישנים 1 & 2

FS091 A 7.5 איכות האוריאה וחיישן ברמה

FS092 A 15 טורבו & גז פליטה מחדש

FS093 A 7.5 מנוע איזון פנס קדמי וחיישן גשם וחיישן טמפרטורה ולחות 
של פנים הרכב 

FS094 A 5 לחצן החלון והמראה

FS097 A 20 12V יחידת בקרת גוף - אספקת

FS098 A 7.5 A / C יחידת בקרת

FS099 A 7.5 מנורות ארון חוץ.

FS100 A 3 מתג פנס

FS101 A 7.5 קרן ו A / C ממסר המנוע סליל (+)

FS102 A 20 רָדִיוֹ

מערכות חשמל
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לא ערך מערכת.

R01 24V 40 לשקעA -1 הודעה / התחלה

R02 24V 40 לשקעA -2 הודעה / התחלה

R03 12V 20 לשקעA שקעי חשמל (ממסר סגורה)

R04 24V 20 לשקעA מנורת תאורה

R05 24V 40 לשקעA איגרוף / אביזר

R06 24V 20 לשקעA מנוע אופני הרים

R07 24V 20 לשקעA מנוע כבוי

R08 24V 20 לשקעA צופר

R09 24V 20 לשקעA מודול אוריאה ותנורי אוריאה

R10 24V 40 לשקעA A / C מנוע

R11 24V 20 לשקעA מנורות הפוכה & אזהרה לאחור

R12 24V 20 לשקעA איכות האוריאה וחיישן ברמה & חיישני NOX & טורבו 
& גז פליטה מחזור מחדש

R13 24V 20 לשקעA הרמת סרן טריילר

לא ערך מערכת.

R14 ריק

R15 24V 40 לשקעA שמן מרים

R16 24V 20 לשקעA צופר אוויר

R17 24V 20 לשקעA מנורות בלם

R18 ריק

R19 24V 20 לשקעA מנורות חניה

R20 24V 40 לשקעA הפארק 1

R21 24V 20 לשקעA מנורות משולשות

R22 ריק

R23 24V 20 לשקעA משואת כיפה

R24 24V 20 לשקעA תנור חימום

R25 24V 40 לשקעA הפארק 2

R26 24V 20 לשקעA 1 - לחצן נעילה

R27 24V 20 לשקעA צל המנוע - למטה

לא ערך מערכת.

F1 ריק

F2 A 150 נתיך מגה - אלטרנטור.

F3 A 175 נתיך מגה - מחממים

F1 F2 F3

נתיך ושדר ממסר

מערכות חשמל
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כיווני דיודות

מבט קדמי של תיבת הנתיכים מחסנית 4

יש להכניס את הדיודות לחריצים 
עם כיוון השעות, כאשר הערך 

1.0 מוצג עליהן.

ערכות התקנת נגרר

יש לשמור את ערכות התקנת הנגרר שבתא המטען 
בתוך תא המטען או להכניס אותן לתושבות החנייה 

כאשר הן אינן בשימוש.

מערכות חשמל
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הסרת הכיסוי האחורי של הפנס

פתח את הדלת, סובב את המנעולים הנשלפים בחלק 
משוך לאחור מקטע החלק המצוין בחצים.בכיוון החץ.

שינוי נורות
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שחרר את החלק מהמושב שלו בתחתית והסר אותו.

1
2

1
2

1
2

הסר את המכסה על ידי סיבוב זה נגד כיוון השעון 
ולפתוח אותו עבור הקורה הראשית על העליונה, הקורה 

טבלה במרכז מנורת ערפל בתחתית.

סוגי נורות לשימוש:

H1 24V 70W ראשי קרן
H1 24V 70W טבול קרן

H1 24V 70W מנורת ערפל

זְהִירוּת

אל תיגע את הנורות בידיים שלך כאשר אתה מחליף 
את נורות הלוגן, אחרת הנורות לעולם לא יעבוד שוב.

שינוי נורות
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קורה גבוה

1
23

4

הסר את המחבר מאחורי הנורה על ידי משיכת אותו 
הראשון כדי להחליף את הנורה קרן הראשי. לאחר 

מכן, לחץ על חוט האביב התומך ושחרר ופתח אותו מן 
הכרטיסיות על ידי החלקה לצד שמאל עליון ולהסיר את 

הנורה. הכנס את המעיין ללשוניות והתקן את מחבר 
הנורה לאחר הנחת הנורה החדשה.

פנס ראש טבל קרן

1

2

3

4

הסר את המחבר מאחורי הנורה על ידי משיכת אותו 
הראשון כדי להחליף את הנורה קרן הראשי. לאחר 

מכן, לחץ על חוט האביב התומך ושחרר ופתח אותו מן 
הכרטיסיות על ידי החלקה לצד שמאל עליון ולהסיר את 

הנורה. הכנס את המעיין ללשוניות והתקן את מחבר 
הנורה לאחר הנחת הנורה החדשה.

מנורת ערפל

1 2

3

4

הסר את הנורה על ידי סיבוב זה נגד כיוון השעון 
ולפתוח אותו כדי להחליף את נורת ערפל. לאחר 

מכן, שחררו את הנורה על ידי משיכת הכרטיסייה של 
המחבר. הניחו את הנורה החדשה על המושב לאחר 

התקנתם למחבר וננעלו על ידי סיבוב בכיוון השעון.

שינוי נורות
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חלקים שם חלקי מקום

ג'ֵק על ארגז הכלים שמאחורי 
מושב הנוסע

ארגז הכלים על ארגז הכלים שמאחורי 
מושב הנוסע

גלגל אגוז ברגים על ארגז הכלים שמאחורי 
מושב הנוסע

מָנוֹף מתחת למכסת המנוע

חלקים שם חלקי מקום

חוט חיבור.
על ארגז הכלים שמאחורי 

מושב הנוסע

צמיג אינפלציה
על ארגז הכלים שמאחורי 

מושב הנוסע

הוו
על ארגז הכלים שמאחורי 

מושב הנוסע

נורת אזהרה בתא הכפפות

מיקומי הכלים בכלי הרכב
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אשמה שאלות וסעדים
המנוע פגום. משאבת ההעברה אינה נכנסת, בדוק את המסנן הקדמי.

 בדוק את מסנן הדלק הראשי.
החור על מכסה המיכל עשוי להיות סתום. פתח את זה. 

יש דלק בדלק. החלף במידת הצורך.
ייתכן שיש אוויר במערכת הדלק. בדוק את צינורות הדלק ואת צינורות.

מקפיא או אייריס בתוך מסנן דלק מסנן בקבוק או קווי צריכת דלק; לבדוק ולנקות אם נדרש.

המנוע פועל בגסות. ייתכן שיש אוויר במערכת הדלק. 
אוויר דומם.

התאמת שסתום שגוי
צריכת סעפת או מערכת פליטה עשוי להיות סתום. נקו או החליפו. יש דלק בדלק. החלף במידת הצורך.

ייתכן שיש סתימה או נזק בצינורות פליטה או בצעיף. יש לבדוק אותם.
צריכת משאבת ההזרקה עשויה להיות לא מספיקה. צור קשר עם מורשה

המנוע אינו חשוב להתחיל מסנן האוויר עלול להיות מזוהם. נקו או החליפו. 
המתנע פגום. יש לתקן את זה.

סוללה משוחררת. האם זה טעון.
מערכת פליטה עשוי להיות סתום. יש לבדוק אותם. 

החימום הקדמי פגום. יש לבדוק אותם.
אזהרת רמת הדלק למעלה למעלה.

ייתכן שיש אוויר במערכת הדלק. אוויר דומם.

שאלות ותרופות
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אשמה שאלות וסעדים
המנוע פגום. רמת נוזל הקירור נמוכה. למעלה למעלה.

חפץ עשוי לחסום את חזית הרדיאטור. בבקשה תבדוק. 
ליבות רדיאטור יכול להיות מלוכלך. נקו את הרדיאטור.

משאבת מים התאמת החגורה פגומה האם נבדקו. 
מערכת פליטה עשוי להיות סתום יש לבדוק.

תרמוסטט פגום. בדוק אותו (והחלף אותו, במידת הצורך).
משאבת שמן פגומה. האם זה נבדק על ידי סוכנות מורשה.

טריטוריה נמוכה רמת נוזל הקירור של המנוע נמוכה יש לבדוק אותם.
מסנן האוויר עלול להיות מזוהם. נקו או החליפו. 

התאמת שסתום שגוי פנה למשווק מורשה.
סמוק שחור מן האקווה מסנן האוויר עלול להיות מזוהם. נקו או החליפו.

צריכת סעפת או מערכת פליטה עשוי להיות סתום. יש לבדוק אותם. 
דחיסה עשויה להיות נמוכה מדי.

גליל ראש אטם דליפות.
שסתום שסתום שגוי או שסתומים פגומים

מנוע שחוק. סע לסוחר מורשה ובצע את הבדיקות הנדרשות. 
יחידת הטורבו פגומה לכונן מורשה.

דליפת האוויר על חיבורי הצמדה ו / או חיבורי צינור. בדוק את הצינור ואת מלחציים.
שבירת מסנן חלקיקי דיזל (כלי רכב אירו-6)

שאלות ותרופות
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אשמה שאלות וסעדים
לחץ שמן מנוע: מחוון לחץ שמן סתום או פגום יש לבדוק אותם. 

אלמנט מסנן שמן סתום. החלף.
מסננת שמן עשויה להיות סתומה.

משאבת שמן פגומה. בדוק את פינוי לדרוך, ואת הפעולה של פיר הכונן ואת שסתום הבטיחות.

הגה כוח

רעש הגה כוח על ההגה.

רמות הנוזל הידראולי נמוכות, ממלאות ומדממות את האוויר.

פנה לשירות מורשה לבדיקה כללית של המערכת.

גלגל ההגה מסתובב בקלות לחץ על לחצני הצמיגים הרכב עלול להיות עמוס. 
בדוק את ההתאמה של קיבולת העומס. 

בקר בשירות המורשה הקרוב ביותר אם לא חרגו ממגבלות הטעינה.
ניקוי על ההגה. בדוק את רופפת על מערכת ההיגוי. כמו כן, יש את ההגדרה בדק את זכיון מורשה.

יש להתאים את היישור הקדמי של הרכב שלך יש את הלחץ בצמיגים נבדק.

המנוע אינו מספק כוח המנוע פגום. פנה לסוכן מורשה כדי לתקן את התקלה. 
סעפת פליטה או צריכת סעקים רופפת פנה למשווק מורשה.

גלישת מיסבי מוט הטורבינה. זה צריך להיות מתוקן.
.FORD OTOSAN לחץ טורבו עשוי להיות נמוך מהנדרש. מומלץ לפנות לסוכנות מורשה הקרובה ביותר

שאלות ותרופות
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VIN ,זיהוי רכב

צלחת זיהוי הרכב ממוקמת מתחת למכסה המנוע 
הקדמי של המונית.

מעל זרוע השלדה הימנית של הרכב:

מספר המארז ממוקם מתחת למכסה הקדמי ולצד 
המארז הימני של היד בצד ימין ובצד ימין של המארז 

התחתון ליד מנוע הצלב; זה מורכב של 17 ספרות. 
NM0K13TEDFBL12345 :1 דוגמה

תווית מנוע

תווית מתכת עם סוג מנוע ומספר סידורי חרוט על 
זה ממוקם בצד הימני התחתון של צינור צריכת מטען 

טורבו.

תוויות
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אזור שימוש תיאור קיבולת מספר סאי FORD מספר מפרט. מִפרָט
לא

שמן מנוע
(מסנן שמן כלול) 46L 5W30 WSS-M2C213-A1

תִמסוֹרֶת ZF 12 ± 2620 .23.5L18 75W80

דִיפֵרֶנציִאָלִי
FORD XSS-510 .18.5L18 85W140 BC46-19K261-AB

API GL-5FORD XSS-470 L 12.5 75W85 HC46-19K261-AA

נוזל היגוי
L 5.5

WSS-M2C938-A
C to -60 °C° -35 .4.5L18

נוזל קירור / נוזל לרדיאטור
intarder עם L 80 WSS-M97B44-D -מפרט מפעל

WSS-M97B44-D2מפרט שירות
50% אנטיפריז אורגני +

ללא מתסכל50% מים טהורים L 67

שמן מונית L 0.58 SLM-6C9100-A

גריז לרכזת

כלי רכב עם בלמים דיסק

400 גרם / גלגל

WSS-M1C275-A

WSD-M1C228-A כלי רכב בעלי בלמים
תופים`

WSS-M1C275-A
תנאי אקלים קרים

משחת קינגפין WSD-M1C228-A

נוזלים מילוי קיבולות
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אזור שימוש תיאור קיבולת מספר סאי FORD מספר מפרט. מפרט מספר:
חוט חשמל (**) מבוסס ליתיום WSD-M1C228-A

סיכת ציר 15 גרם / סיכה מבוסס ליתיום WSD-M1C228-A
מסופי הסוללה g 20 וזלין ESE N99B144B
נעלי בלם נעל (**) עם תוסף נחושת

מנעול נעילת מונית 0.024 גרם / 
מנעול WSD-M1C228-A

סטרואט דלת 75 גרם / דלת NLGI 2 פוליאוריאה WSD-M1C228-A
מנעולי דלת, בריחים (**) ליתיום מס '1 SMIC-1021-A

הְאָטָה
ISO 6743-9 L-XBEHB 2

DIN 51502 KP2P-20

C to -40 °C° -15 (***) מבוסס ליתיום WSA-M1C160-D2
SS-M13P12-A

נוזל מצמד L 0.37 FMVSS No.116 WSS-M6C65-A2 SUPER DOT4

A / C מערכת קירור 790 גרם J2776 WSH-M17B19-A
A / C מערכת קירור cc -10/+ 200 WSH-M17B19-A

- דלק

280L

TS EN590

410L
450L
510L
600L

UREA
L 55

DIN 70070 WSS-M99C130-A ISO 22241-1L 78
מיכל כביסה L 8.5

(*) יחס נוזל הקירור של נוזל הקירור יהיה לפחות 30% על מנת להגן על מערכת קירור המנוע מפני קורוזיה.
מקורר המנוע יכלול לפחות 60% אנטיפריז כדי למנוע הקפאה ל 52- מעלות צלזיוס. 

(**) זה משמש כנדרש במחסנים.
C ° 40 עד C ° -15 במקום שלשורות שלדה מבוססות ליתיום בתנאי הפעלה מ (***)

עיין בגיליון האחרון של משאיות פורד כתב העת לאחזקה תקופתית או פנה לסוכנות מורשה של פורד עבור מרווחי החלפת שמן.

נוזלים מילוי קיבולות
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LT 500 PS 12.7

מספר צילינדרים 6

תְזוּזָה 12700cc

לְשַׁעֲמֵם mm 130

יחס דחיסה 0.5:1 ± 17

מהירות מנוע מינימלית ללא עומס 10 ± 550

מהירות מנוע מרבית עם עומס 20 ± 1800

אישור שסתום
0.4mm/h :הַכנָסָה

2.4mm/h :פְּלִיטָה

רצף הצתה -4 -3 -5 1)

טורבו עם גיאומטריה משתנה

אזהרת לחץ שמןאזהרת מפלס שמן
rpm: 0.7 - 2 bar 600

rpm: 2.1 - 3bar 1100

מהירות מקסימלית: בָּר

בלם מנוע (kW/l (2400 rpm 30

מומנט ליחידת ליטר

PS ליחידת ליטר

מפרט הולכה
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2620 ± 12
נָמוּך. טווח גבוה נָמוּך. טווח גבוה

הילוך ראשון 16,688 12,924 5TH הילוך 2,174 1,684

2ND הילוך 9,926 7,688 6TH הילוך 1,291 1

3RD הילוך 5,895 4,565 הילוך אחורי 15,537 12,033

4TH הילוך 3,655 2,831

שיעורי תיבת הילוכים

מפרט הולכה 
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אתה יכול לגשת לפורטל האינטרנט תוכנן להיות מדריך 
עבור פורד משאיות העליון יצרני המבנה מהכתובת 

.http://www.fordtrucks-portal.com :הבאה

אורטל דורש חברות ומספק את הדברים הבאים:

- עלוני מידע דחופים

- טופסי מבנה

- עלונים טכניים

-אישורי טפסים

D ו 3D ציורים טכניים ומודלים -2

- מפרט המפרט

דיאגרמות חשמליות ואוויריות

- ייעוץ, מסמכים מוניטוריים

רשימה של בוני בניה המפורטים כפי המומלץ המשרד 
.Otosan לפי בדיקות של פורד

לְבַקֵר

"פורד Otosan פרטים ליצירת קשר" הכרטיסייה באתר 
http://www.fordtrucks-portal.com ליצור 

קשר עם אנשים רלוונטיים לשאלות שלך.

לשאלותיך בפורטל, 
תוכל להשתמש בכתובת הבאה:

qvmhelp@ford.com.tr

התקנה של מבנה עליון


